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Система 2Т. Криволинейный путь.


	СЭТ



	ООО “СЭТ”
	info@кранмонтаж.рф
+7 (343) 291-42-14


Опросный лист на поставку 
системы гибкого кабельного токоподвода
 “2Т. Криволинейный путь”
                   Для формирования спецификации на поставку системы  

                   токоподвода просим Вас, заполнить опросный лист и представить  

                   чертеж монорельсового пути.
	Данные заказчика

	1
	Наименование организации
	

	2
	Контактный телефон
	

	3
	Электронная почта
	

	4
	Ф.И.О. 
	

	Параметры грузоподъемного механизма (тельфера)

	1
	Тип
	

	2
	Скорость передвижения, м/мин
	

	3
	Расчетный размер тали, мм
	

	4
	Расстояние от буферного упора до края пути, мм
	

	5
	Применяемый кабель
	

	6
	Интенсивность  работы механизма.
	

	7
	Марка двутавровой балки
	

	Параметры окружающей среды

	1
	Температура от___ до ___ , °С
	

	2
	Место расположения грузоподъемного механизма.

(в помещении, на улице, под навесом).
	

	3
	Наличие пыли и других производственных факторов.
	

	Требования к выполнению чертежа монорельсового пути

	1
	Формат представляемых данных
	Компас, Автокад, рукописный вариант

	2
	Необходимые данные 
	Общий план подкранового пути с указанием  всех радиусов, мест и способов крепления монорельса, буферных ограничителей.

	
	
	“Привязка” ходового профиля к монорельсу, с указанием радиуса изгиба, расстояния от монорельса.


	ООО «СЭТ»

Системы электрического токоподвода

	телефон: +7 (343) 291-42-14

сайт: http://кранмонтаж.рф
e-mail: info@кранмонтаж.рф



